




















Ref : MHDPV Barcode : 3 148518 189538

« | mobile doppio consente la sistemazione di utensili e/0
di oggetti lunghi e ingombranti che non trovano spazio in un
mobile standard.

« | pannelli di aggancio verticale offrono una visibilita
ed un accesso diretto agli utensili.

« Le porte trasparenti consentono [a verifica immediata
del materiale, della sistemazione e della pulizia.

« 2 porte scarrevoli trasparenti in plexiglas, spessore 3 mm.

« Dotato di un pannello traforato (6 x 6 mm con passo 12 mm)
per un fissaggio degli utensili con la gamma di ganci CKS
(vedi la gamma nel catalogo FO8)

« | mobile base si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di
montaggio «KIT-TUBES» 0 «KIT-TUBESUP».

Dimensioni totali esterne:
L P H
1446,4 mm 277,8 mm 810 mm

* Peso: 31 kg

- Tutti i mobili sono realizzati in lamiera d"acciaio con vericiatura epossidica. (spessore 12/10).
- Tutti i mobili dotati di porte o cassetti hanno una chiusura a chiave e vengono forniti con 2 chiavi,
di cui una articolata.

Ref : MHA Barcode : 3 148518 189613

« [l mobile hase d’angolo ¢ il completamento ideale per
ottimizzare spazi abitualmente non sfruttati.

« 2 mensole con verniciatura epossidica, regolabili in altezza,
resistenti ad un carico di 20 kg.

« |l mobile hase si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di
montaggio «KIT-TUBES» 0 «KIT-TUBESUP».

Dimensioni totali esterne:

* Peso: 13,5 kg

- Ossatura colore grigio ELIAN . e porte rosso 3020 .
- Le mensole sono realizzate in lamiera con verniciatura epossidica e sono regolabili in altezza.

Ref : CHA Barcode : 3 148518 189880

« Pensile aperto per un accesso rapido.

« |deale per la sistemazione di documentazioni o di materiali
di consumo.

« |l mobile base d’angolo & il completamento ideale
per ottimizzare spazi abitualmente non sfruttati.
o Carico ammissibile: 30 kg.

« | mobile base si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di
montaggio «KIT-TUBES» 0 «KIT-TUBESUP».

Dimensioni totali esterne:

« Peso: 10 kg



Ref : CHS Barcode : 3 148518 186971

« Pensile aperto per un accesso rapido.
« Ideale per la sistemazione di documentazioni o di materiali
di consumo.

« Carico ammissibile: 30 kg.

« |l mobile hase si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di
montaggio «KIT-TUBES» 0 «KIT-TUBESUP».

Dimensioni totali esterne:

719 mm 277,8 mm 405 mm
« Peso: 8,5 kg

=

Ref : CHD Barcode : 3 148518 187183

« Pensile aperto per un accesso rapido.

* |deale per la sistemazione di documentazioni o di materiali di
consumo.

* Carico ammissibile: 50 kg.

« |l mobile hase si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di
montaggio «KIT-TUBES» 0 «KIT-TUBESUP.

Dimensioni totali esterne:
L P H
1446,4 mm 277,8 mm 405 mm

* Peso: 14 kg

Ref : CHSPP Barcode : 3 148518 189965

« |deale per la sistemazione di documentazioni o di materiali di

consumo.

« Porta sollevabile in lamiera dotata di un compasso di
trattenimento testato per 10.000 aperture/chiusure.
« Carico ammissibile: 30 kg.

« | mobile base si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di
montaggio «KIT-TUBES» 0 «KIT-TUBESUP».

Dimensioni totali esterne:

405 mm

 Peso: 13,5 kg

Ref : CHDPP Barcode : 3 148518 190084

« |deale per la sistemazione di documentazioni o di materiali
di consumo.

« Porta sollevabile in lamiera dotata di un compasso
di trattenimento testato per 10.000 aperture/chiusure.

« Carico ammissibile: 50 kg.

« Chiusura a chiave.

« | mobile base si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di
montaggio «KIT-TUBES» 0 «KIT-TUBESUP».

Dimensioni totali esterne:
L P H
1446,4 mm 277,8 mm 405 mm

* Peso: 19 kg



Ref : AS00PP Barcode : 3148518 191128 Ref : AS00PV Barcode : 3148518 191210 Ref : ALOOOPP Barcode : 3 148518 186896 Ref : AL000PV Barcode : 3 148518 186544

« Larghezza ridotta per piccoli spazi. « Larghezza ridotta per piccoli spazi. « 'armadio indispensabile per una sistemazione organizzata « L"armadio indispensabile per una sistemazione organizzata
*Da utlilizz.are come armadio standard o come armadio « e porte trasparenti consentono la verifica immediata ed efficace di tutti gl utensili e dei materiali di consumo. ed efficace di tutti gli utensili e dei materiali di consumo.
spogiatoio. del materiale, della sistemazione e della pulizia. « Porte battenti, montate su cerniere a filo invisibile, « Le porte trasparenti consentono la verifica immediata
= 1 porta battente, montata su cemiere a filo invisibile, con « Questi mobili si adattano perfettamente all"applicazione con un’apertura a 110°, del materiale, della sistemazione e della pulizia.
un’apertura a 110°. Le porte sono testate per 10.000 della regola delle 5S: SEIRI (liberare), SEITON (sistemare), « Per garantire una rigicita e una sicurezza dell’armadio, « Porte battenti trasparenti in plexiglas, spessore 3 mm,
aperture/chiusure. L . - SEISO (pulire), SEIKETSU (clefinire le regole di sistemazione), le porte sono interamente rivestite di lamiera 12/10. montate su cerniere a filo invisibile, con un’apertura a 110°.
= 3 mensole con verniciatura epossidica, regolabili in altezza SHITSUKE (farle rispettare). « Le porte sono collaudate per 10.000 aperture/chiusure, « Per garantire una rigidita e una sicurezza dell'armaio,
(passo di 100 mm). Resistente ad un carico di 35 k. « 1 porta battente trasparente in plexiglas, spessore 3 mm, pari a 10 anni di utiizzo. le porte sono interamente rivestite di lamiera 12/10.
X b:r?{g;ﬁaasgrenﬁ;gmeﬁl;ggrz;t):i:l[l);%ﬁgger Wi montata su cerniere a filo invisibile, con un’/a;;]grtura al110°. » 3 mensole con vernicatura epossidica, regolablin altezza * Le porte sono testate per 10.000 aperture/chiusure.
| o sy Le porte sono testate per 10.000 aperture/chiusure. (passo i 100 mm). Resistente ad un caico i 75 kg. 3 mensole con verniciatura epossidica, regolabiin altezza
i v, 2 e, A5 = 3 mensole con verniciatura epossidica, regolabili i altezza » Maniglia completamente integrata nella porta per un’apertura (pgsso di 109 mm). Res|.stente ad un carico di 75 Kg.
' ' (passo di 100 mm), resistenti ad un carico di 35 kg. confortevole ed ergonomica. « Chisura a chiave, 2 punti alto e basso.
« Chiusura a chiave, 2 punti, alto e hasso. « Chiusura a chiave, 2 punti alto e hasso.

Dimensioni estemne totali (di cui piedi 168,7 ): Dimensioni esteme totali (di cui piedi 168,7 ): Dimensioni esteme totali (di cui piedi 168,7 ): Dimensioni esterne totali (di cui piedi 168,7 ):

* Peso: 70 kg * Peso: 66,5 kg * Peso: 102 kg « Peso: 95 kg
- Tutti i mobili sono realizzati in lamiera d"acciaio con verniciatura epossidica. (spessore 12/10). - Ossatura colore grigio ELIAN . e porte rosso 3020 .
- Tutti i mobili dotati di porte o cassetti hanno una chiusura a chiave e vengono forniti con 2 chiavi, - Le mensole sono realizzate in lamiera con verniciatura epossidica e sono regolabili in altezza.

di cui una articolata.




> Le superfici murali si trasformano in superfici di aggancio e consentono di guadagnare spazio.
> Risparmio di tempo: accesso diretto agli utensili.

¥ eRcomy

« Pannello traforato: 6 x 6 mm con passo di 12 mm.
« Fissaggio degli utensili con la gamma di ganci CKS
(vedi catalogo F08).
« Consente I'installazione di mensole
(Fori previsti per i supporti mensole).
« Possibilita di impilare 2 mezzi pannell.
« Fissaggio con i tubi di montaggio KIT-TUBES

(per installazione complementare ad un mobile)
oppure KIT-TUBESUP
(per installazione su un semplice piano di lavoro).
« Realizzato in lamiera d’acciaio con vemiciatura epossidica
(spessore 12/10).
« Colore rosso 3020.

Ref: PAV1 Barcode : 3 148518 185912
Ref . PAV2 Barcode : 3 148518 186032

Ref: PPAV1
Ref . PPAV2

Dimensioni totali esterne

Barcode : 3 148518 186117
Barcode : 3 148518 186384

:
Réf. L H Spessore Peso Réf. L H Spessore Peso
PAV1 724,5mm 805 mm 45 mm 5,3 kg PPAVL 7245 mm 402,5 mm 45 mm 3,5 kg
PAV2 1452 mm 805 mm 45 mm 9,1kg PPAV2 1452 mm 402,5 mm 45 mm 6 kg
=
Ref : PPAVA Barcode : 3 314851 8187343 Ref : PPAVIELEC Barcode : 3 148518 186469

« Possibilita di impilaggio di 2 pannelli. « Dotato di un blocco 6 prese con interruttore on-off.

Dimensioni totali esterne:

Dimensioni totali esterne:

L H Spessore L H Spessore
816 x 816 mm 402,5mm 45 mm 724,5mm 402,5mm 45 mm
* Peso: 5 kg * Peso: 4,1 kg

> Un'innovazione FACOM: non occorre disporre
di una parete per il fissaggio dei pensili!

Barcode : 3 148518 185745
Barcode : 3 148518 185820

Ref : KIT-TUBES
Ref : KIT-TUBESUP

Grazie a questo sistema tubolare, la struttura € autoportante.

I montaggio & quindi semplice € rapido:

1. Posizionare i mobili base.

2. Montare i tubi e fissare la canaletta tecnica.

3. Consolidare I"assemblaggio fissando il piano di lavoro.

4. Installare i pensili.

La dimensione dei tubi garantisce la stabilita e la sicurezza dell’assemblaggio.

IFKIT-TUBES si utilizza
per il montaggio di
pensili su mobili base.
E composto da 2 tubi
in metallo con
verniciatura epossidica.
Dimensioni: @ 30 mm.
Lunghezza: 1188 mm.

- -h

I KIT-TUBESUP si utilizza per il montaggio di elementi afti

su un semplice piano di lavoro. E composto da:

un sistema di fissaggio su un piano di lavoro e una canaletta tecnica
multifunzione.

Dimensioni: @ 30 mm. Lunghezza: 841 mm.




Ref : JLS-PB1
Ref : JLS-PB2
Ref : JLS-PB3

Barcode : 3 148518 190169
Barcode : 3 148518 190329
Barcode : 3148518 190411

« Piano in legno in faggio multistrato. Spessore 40 mm che garantisce resistenza e durata.
Trattamento all’olio di lino per una migliore resistenza ai liquidi e una manutenzione piti facile.

« 3 lunghezze diverse che si adattano perfettamente alle dimensioni dei mobili base.

« Montaggio facile e rapido grazie agli inserti metallici pre-posizionati.
* Resistenza al carico: 500 kg per JLS-PBL e 1 tonnellata per JLS-PB2 e JLS-PB3.

il L | Gopam | onnmaee | P
JLSPBL 727 mm 570 mm 635 mm 12 ky
JLSPB2 1455 mm 570 mm 635 mm 24 kg
JLSPB3 2182 mm 570 mm 635 mm 36 kg

* Nella progettazione di un banco da lavoro semplice, composto da un piano, dai piedi e da una traversa, pensate ad
aggiungere la canaletta tecnica KIT-GTECH. Esempio: per un banco da 1455 mm, occorrera 1 JLSPB2 + 2 KIT-GTECH

Ref : JLS-PBG1 Barcode : 3 148518 191395
Barcode : 3 148518 191470

Barcode : 3 148518 191555

Ref : JLS-PBG2
Ref : JLS-PBG3

« Piano in faggio multistrato di 40 mm di spessore, ricoperto di acciaio galvanizzato

12/10 per una maggiore resistenza agli urti e al calore (rivestimento anche del bordo).

Réf L S | onbondear | P
JLS-PBGL 727 mm 570 mm 635 mm 16,2 kg
JLSPBG2 1455 mm 570 mm 635 mm 32,3 kg
JLS-PBG3 2182 mm 570 mm 635 mm 48,5 kg

* Nella progettazione di un banco da lavoro semplice, composto da un piano, dai piedi e da una traversa, pensate ad
aggiungere la canaletta tecnica KIT-GTECH. Esempio: per un banco da 1455 mm, occorrera 1 JLS-PB2 + 2 KIT-GTECH

o
B S

Ref : JLS-TRAA2 Barcode : 3 148518 185158
Ref : JLS-TRAA3 Barcode : 3 148518 185233

« Traversa di collegamento e di rinforzo per banco da lavoro di 1455 mm

(JLSTRAA) oppure 2182 mm (JLSTRAA3).
« Realizzata in lamiera d"acciaio con vemiciatura epossidica (spessore 12/10).
© Colori rosso 3020.
Dimensioni totali esterne:
L P H
240 mm 40 mm 1053/1780 mm

* Peso: 4,3/7 5 kg

Ref : JLS-PS Barcode : 3 148518 179935

© Piede in lamiera d"acciaio con verniciatura epossidica (spessore 12/10).

 Dotato di piedi montati su martinetto per una regolazione che garantisce
una stabilta perfetta indipendentemente dal tipo di pavimento.

« Colore grigio ELIAN.

Dimensioni totali esteme:
L P H
497 mm
* Peso: 14,5 kg

Ref : KIT-GTECH Barcode : 3 148518 191043

« La canaletta tecnica & una canaletta multifunzione:
- Consente il passaggio dei cavi, che diventano estremamente
discreti e sono protetti dalla polvere.
- Consente un montaggio rapido e facile dei pensili grazie ad
una pre-foratura prevista per il passaggio dei tubi
di montaggio.
- Le KIT-GTECH viene utilizzato in associazione con i piani di
lavoro quando non si desidera installare dei pensili
(se invece si scelgono i pensili, occorre utilizzare
il KIT-TUBES o KIT-TUBESUP).
« E realizzato in acciaio galvanizzato.
« Per evitare rischi di danneggiamento, la canaletta ¢ dotata
di passacavi in gomma.
« La lunghezza di una canaletta corrisponde a un modulo
di 727 mm.
Per un piano di lavoro da 727 mm, occorrera quindi
1 KIT-GTECH
Per un piano di lavoro da 1455 mm, occarreranno 2 KIT-GTECH.
Per un piano di lavoro da 2.182 mm, occorrera quindi
3 KIT-GTECH

 Dimensioni: L 727 xP 65x h 70 mm.

Ref : JLS-LIGHT Barcode : 3 148518 190756

« l'illuminazione indispensabile per il vostro comfort e la
precisione del vostro lavoro.

« |l gruppo LIGHT pud essere fissato: direttamente su uno degli
elementi alti (CHS, CHD,...); oppure direttamente su una
mensola in legno (EB1M, EB2M); oppure con
applicazione su un pannello di aggancio verticale (PAVZ,
PAV2, PPAV1,...) grazie al supporto metallico fornito.

* Luce bianca. Potenza: 13 W / 230 V.

« Pulsante ON/OFF.

« Lunghezza del neon 515 mm (724,5 mm con il supporto).

* Peso: 1,4 kg.

Ref : EBIM Barcode : 3 148518 190831
Ref : EB2M Barcode : 3 148518 190916

« Mensola in faggio multistrato. Spessore: 20 mm.
Trattamento all’olio di lino.

« Fornita con due supporti per I'installazione
sui pannelli verticali.

« Per un montaggio fra due mobili, & necessario forare le strutture
di questi ultimi.

« Dimensioni: 1 m (EBLM) oppure 2 m (EB2M).

« Peso: 3,9 kg (EBIM) oppure 8,3 kg (EB2M).
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J@ﬁﬁﬂ@@ Uno spazio personalizzato per ogni esigenza...

System

Alcuni esempi di allestimento

Ref : JLS-MEDIUM1 Barcode : 3 148518 198509

- CHD -
PPAV1 || PPAVIELEC
= JLSPB3 A1000PP

1 |
J 3182 mm U

KIT-TUBESUP x1 W KIT-TUBES x2

810 mm

1835 mm

985 mm

| FRACOM
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